





EU-Richtlinie Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden

Anderung des Energiesparungsgesetzes 9/05

EnEV N EnEV EnEV
2002 2004 2007

Technische Normen

Wohngebéude DIN'V 4108-6
DINV 4701-10
DINV 4701-12

Nichtwohngebdude DIN V 18599




Energieverbrauch in Deutschland Die Heizung verschlingt am meisten
In Deutschland entféllt rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs Energieverbrauch im Privathaus

auf Heizung und Warmwasser.

78 % ¢ ‘ 11,0 % Warmwasser

Heizung —— 4,5 % Sonstige Gerdte

«—— 3,0 % Kihlen, Gefrieren

2,5 % Waschen, Kochen, Spilen
1,0 % Licht

35 %

HeizUn g+ Wormwosse‘




Energieeinsparpoi‘enzia|:
Austausch veralteter Heizkessel

Ol- Gas-
feverungs-  feverungs-
anlagen  anlagen

548.800

bis 1978 1979-1982 1983-1990

Alter von Heizkesseln in Deutschland (Datum der Installation),
Heizkessel, die élter als 25 Jahre sind, gelten als technisch veraltet.
Quelle: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV)
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Der Energieausweis fir Gebdude

Ab 2008: Berechnungsverfahren Energiekennwerte
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D Bewertung der einzelnen Komponenten | o
| Kennwert
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(Ansatz vorgeschrieben bei Gebduden,
die vor 1978 erbaut wurden, und bei
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Ansdtze zur weniger als funf Wohnungen)
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Energieausweis auf Basis von

Bedarfswerten

Energieausweis auf Basis von
Verbrauchswerten

Basis fir Berechnung
der Energieeffizienz

Qualitat und Ausfilhrung der
Komponenten (Gebdudeteile,
Heiztechnik usw. - vorgeschrie-
ben bei Gebduden, die vor
1978 erbaut wurden und bei
weniger als 5 Wohnungen)

Heizkostenabrechnung
Energieverbrauchsrechnung
der letzten 3 Jahre

Nutzerverhalten

Spielt keine Rolle

Werte héingen vom Verhalten
des (letzten) Nutzers ab

Modernisierungshinweise ~ Objektspezifische Allgemeine
Empfehlungen Empfehlungen
Kosten  Potenziell teurer Potenziell ginstiger
(Erstellung relativ aufwéndig)
Darstellung

im Energieausweis

Anwendung

Fir alle Gebdude zugelassen

Bis zum 1.10.2008:
Fir alle Geb&ude zugelassen

Danach zugelassen fir alle:
- Nichtwohngebéude
- Wohngebdaude, fir die
der Bauantrag nach dem
1.11.1977 gestellt wurde.
- Wohngebdude mit
mehr als 4 Wohneinheiten

- Wohngebdude, die

die 1. WSchV erfillen




ENERGIEAUSWEIS ¢ wonngesauce

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Energiebedarf
e Endenergiebedarf CO,-Emissionen 1) kg/(m2-a)
‘\\ v kWh/(m?a)

Ny

0 50 100 150 200 250 300 350 400 ___>400

kWh/(m2-a)

Primérenergiebedarf (,Gesamtenergieeffizienz")

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV ?)

Primérenergiebedarf Energetische Qualitét der Gebéudehiille
Gebaude Ist-Wert kWh/(m2a) Gebaude Ist-Wert H;’ W/(mzK)
EnEV-Anforderungswert KWh/( ) EnEV-A Hy W/(m2K)
Endenergiebedarf
. Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2 -a) fir Gesamt in kWh/(m2 -a)
Energietrager s o i
Heizung Warmwasser Hilfsgeréte 3)

ENERGIEAUSWEIS « wongebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Energieverbrauchskennwert

... Dieses Gebaude:
!
ST kWh/(m?*-a)

[1) 50 100 150 200 250 300 350 400  >400

Energieverbrauch fir Warmwasser: O enthalten [ nicht enthalten
[0 Das Gebaude wird auch gekuhlt; der typische Energieverbrauch fur Kiihlung betragt bei zeitgemaRen Geréaten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?- a)

Zeitraum Energle- Anteil ) (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
- Warm- Klima-
Energietrager verbrauch wasser faktor
von bis [kWh] (kWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Sonstige Angaben

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-

Vergleichswerte Endenergiebedarf

systeme ,
O nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprift 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400
Alternative Energieversorgungssysteme werden
ur: 2 = > >

genisl § & & Sy Fe S5 Ss
O Heizung 0 Warmwasser K & S & .8 S S N

-  ew 5 < N IS L9 5& §&
o Luftung o Kihlung & & 41. &9 S8 g S'} & 15

q $
Luftungskonzept S « ; & Q §§° a,;‘g & wé’ &
s
Die Liftung erfolgt durch: v s ~2~§‘.\v§ &8
$

o Fensterliftung o Schachtliiftung &5 & 4'5

- 2 - . & &
o L lage ohne War e B
O Lft lage mit Warmeril i 4)
Erlauterungen zum Berechnungsverfahren
Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die i g wegen isit Rand-

i erlauben die Werte keine R 0 auf den achli Ei i brauch. Die i Bedarfs-

werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay).
1) freiwillige Angabe 3)  gdf. einschlieBlich Kiihlung
2) nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen 4) EFH - Eil ilienha MFH -

Durchschnitt
Vergleichswerte Endenergiebedarf
Die modellhaft i i i sich
auf Gebaude, in denen die Wé&rme fir Heizung und
0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 durch Hei i baude bereit-
gestellt wird.
3 > B ome & & & Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
ﬁ §6’ s -,g?..?é .§§:" ‘é".gb é‘@:" der keinen Warmwasseranteil enthélt, ist zu beachten,
s & ég SE &F s& Soé, dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
Qﬂ‘ g & 5’ & & §,‘ g’ g,w kS $ groRe 20 — 40 kWh/(m#a) entfallen konnen.
@ > 59 oF OF Sg Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
< oal‘ s gqfﬁ 5";,& Nahwérme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
LF 2F zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 — 30 %
$ &5 i Enerai ! i
§F < & gering Er als bei 1
£ & 1) Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erldauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur i y von Er werten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Qi & & (Ay) nach ieeil verordnung. Der tats&chliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Geb&dudes weicht ir wegen des Wil influsses und sich & Nutzer vom en

Energieverbrauchskennwert ab.

1)  EFH - Einfamilienh&user, MFH — Mehrfamilienh&user



Energieverluste durch: ModernisierungsmaBnahmen

Thermische
Solaranlage Erdgas-Brenn-
wertgerdt
Fehlende | /

Dach-
dall)nq:n'mg ddmmung
Fehlende \

Au!?enwand- Abluft-
démmung \ anlage
AuBenwand-
warme-
démmung
Fenster- e
liftung
Einfache > ZueiScheiben
Isolier- Warmeschutz-
verglasung verglasung
Fehlende i
Kellerdeck immung
d&mmun:r der Kellerdecke
Konstant- .
temperatur- Welche Effekte die energetische Modernisierung
Kessel auslésen kann und wie sich diese Effekte konkret auf

die Einstufung der Gebdude im Energieausweis aus-
wirken, |Gsst sich an den, auf den folgenden Seiten,
dargestellten Beispielen anschaulich aufzeigen.




ca. 3.000 Liter Heizol
ca. 3.000 m3 Erdgas

* Besonders hoch sind die Einsparungen

an Kohlendioxid, wenn ein alter Olkessel

durch einen modermen ErdgasBrennwertkessel
ersetzt wird. Dann wird auch der Vorfeil des
Energietragers Erdgas, der vergleichsweise geringe

Riickgang um ca. [l Einsparung von ca spezifische Kohlendioxid-Emissionen hat, genutzt.
3 Tonnen/Jahr* 770 €/Jahr ** ** Annahme Energiekosten:

Heizol 0,6 €/
Erdgas 0,06 €/kWh

-1.200 Liter Heizol
-1.200 m? Erdgas

Verbrauch Kohlendioxid-Emission Energiekosten































