
Fall HK/FbH
im Bestand

Funktion der 
Armatur

Prozess der Auslegung Lösung für die Praxis

1 Heizkörper Statisch Berechnung Verfahren A
Verfahren B

2 Heizkörper Dynamisch Berechnung Verfahren A 
Verfahren B

3 Heizkörper Statisch Automatisch Keine Berechnung*1

4 Heizkörper Dynamisch Automatisch Keine Berechnung*1

5 Heizkörper Statisch Berechnung + Automatik Verfahren A + Auto
Verfahren B + Auto

6 Heizkörper Dynamisch Berechnung + Automatik Verfahren A + Auto
Verfahren B + Auto

7 Fußbodenheizung Statisch Berechnung Verfahren A 
Verfahren B

8 Fußbodenheizung Dynamisch Berechnung Verfahren A 
Verfahren B

9 Fußbodenheizung Statisch Automatisch Keine Berechnung*1

10 Fußbodenheizung Dynamisch Automatisch Keine Berechnung*1

11 Fußbodenheizung Statisch Berechnung + Automatik Verfahren A + Auto
Verfahren B + Auto

12 Fußbodenheizung Dynamisch Berechnung + Automatik Verfahren A + Auto
Verfahren B + Auto

*1 Keine Berechnung: max. 20 Verbraucher / Zone und dp=konstant je Zone

Übersicht Funktion / Prozess / Lösung
Ziel: Kombination von Systemen (HK, FBH), statischen/dynamischen Armaturen und Einstellprozess


