Baujahr des Hauses

Baujahr des Anbaues

Standort mit PLZ des Gebéudes

Dammung in cm (bei nachtréglicher Sanierung)
Bauweise z.B. Massiv (Beton, Ziegel);

Holzkonstruktion; Fertighaus; eigenen U-Wert
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Raumdaten Bauteile Bemerkungen Heizkorper Fuflbodenheizung
Ebene- |Raum-|Bezeichnung des Raumes |Raum- [Raum-|Raum-|Raum-|Fenster- |Auflenwand-|Wand an Dach Fuflboden| z.B. U-Wert in Anzahl|HK Typ/Bauhéhe/ AnschlussartBauform |Anzahl der |Fuflboden- [Randzone
Nr. Nr. temp. |linge |breite |hohe [bzw. fliche in Erdreich (z.B. |bzw. an Keller |W/m’K; der Baulinge z.B. 22/600/1000 ((z.B. Gerade, Eck,..) / |Abginge am [belagz.B. [ja/nein;
oder in°C |inm |inm |inm |TirmaBey|Summe (¥) |"E=..") Decke an |(="K") Dimmung incm |HK oder bei Glieder-HK DN des Ventils oder  |Fu8boden- |Stein, wenn ja
z.B. in m? in m? und/oder unbeheizt|und/oder |nachtraglich; oder Gliederzahl/ Hohe/ Tiefe |Ventil-HK mit VL verteiler fiir |Parkett, evtl.
KG, "unbeheizt' [Yinm? |Erdreich |Anderungder rechts o. links oder einen Raum, [Laminat, |Verlege-
EG, (zB"u=...") ¥ (="E") ¥ in|Bauweise Mittelanschluss VL evtl. Linge |Teppich, |abstand
0OG... in m? m?> rechts oder links der Kreise
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